AGT-75 COMPACTO AGRITECH

AGT-75 AGRICOLA

® Motor PERKINS 4 cilindros aspirado/1104D
® Cambio Sincronizado 24F x 24R

® Reversor

® Tomada de forga econdmica e proporcional
® Creeper

® Sistema de trag&o blindada, acionamento por engrenagem versdo compacto

® Eixo dianteiro auto blocante versao agricola




ESPECIFICAGCOES TECNICAS

AGRITECH

MODELOS AGT 75 COMPACTO AGT 75 AGRICOLA
TRACAD 4x4
MOTOR / MODELO PERKINS 4 CILINDROS ASPIRADO / 1104D
POTENCIA (cvirpm SAE 11995 75/2200
CILINDRADA ( cc ) 4400
N° DE VALVULAS 8
FILTRO DE AR SECO

COMBUSTIVEL

DIESEL OU BIODIESEL B10

SISTEMA DE COMBUSTAO

INJECAO DIRETA

REFRIGERACAO

AGUA COM OIL COOLER

TRANSMISSAO

VELOCIDADES COM REVERSOR

24X24

ENGRENAMENTO PRINCIPAL

SINCRONIZADO

ENGRENAMENTO SECUNDARIO

COLLAR SHIFT

POSICAO DAS ALAVANCAS DE MUDANGA

LADO DIREITO

AMBIENTE DO OPERADOR

PLATAFORMA LIVRE

TOMADA DE FORCA

ACIONAMENTO MECANICO - TIPO

INDEPEMNDENTE

POTENCIA /ROTACOES ( cv/rpm )

61,6/540 - 2118 55,2/540 - 1764

EIXO DE SAIDA (mm)

35 - b estrias

LEVANTADOR HIDRAULICO

3 PONTOS CATEGORIA

CATEGORIA 2 - UNIVERSAL

CONTROLES

POSICAO + ONDULACAO

ACIONAMENTO MECANICO
CAPACIDADE DE LEVANTE NA RATULA (kg) 2200 3200
SISTEMA ELETRICO 12 VOLTS
INTERRUPTOR DE PARTIDA PEDAL EMBREAGEM E ALAVANCA TDP
FREIOS UMIDO 5 DISCOS - ACIONAMENTO HIDRAULICO
EIXO DIANTEIRO BLINDADO | ZF AUTO BLOCANTE
CAPACIDADES
TANQUE COMBUSTIVEL (Itr) 62 84
CARTER MOTOR (itr) 8.9
CAIXA DE TRANSMISSAO (Itr) 43
VAZAO DA BOMBA HIDRAULICA { Itr/min ) 56
VAZAO DA BOMBA HIDRAULICA DIRECAO ( Itr/min ) 31
CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS (mm) PNEUS 250/80X18 14.9X24 12.4X24 18.4X30
COMPRIMENTO TOTAL C/ PESO DIANTEIRO 3950 3935
ALTURA MAXIMA 2390 2590
DISTANCIA ENTRE EIXOS 2130 2230
VAO LIVRE BARRA DE TRACAO 300 445
LARGURA EXTERNA ( despacho) 1425/1300(*) 1915/2010
BITOLA DIANTEIRA 1226 1610
BITOLA TRASEIRA 1042 1540
RAIO DE GIRO C/ TRAGCAO C/ FREIO 3100 3800
RAIO DE GIRO C/ TRACAO S/ FREIO 4782 4725
PESO (kg) 2753 3195
VELOCIDADES COM REDUTOR (rodado standard, 2200rpm)
FRENTE RE ERENTE RE
F1 0,41 0,35 0,53 0,45
F2 0,60 0,51 0,77 0,65
F3 0,86 0,73 1,11 0,95
F4 1,25 1,06 1,61 1,37
F5 1,87 1,59 2,42 2,05
F6 2,73 2,32 3,53 3,00
F7 3,95 3,36 5,10 4,34
F8 5,72 4,87 7,38 6,28
F9 8,27 7,03 10,67 9,07
F10 12,07 10,26 15,56 13,23
F11 17,45 14,83 22,51 19,13
F12 25,27 21,48 32,59 27,70
F13 0,48 0,41 0,45 0,38
F14 0,70 0,59 0,66 0.56
F15 1,01 0,86 0,95 0,81
F16 1,46 1,25 1,37 1,17
F17 2,20 1,87 2,06 1,75
F18 3,21 2,73 3,01 2,56
F19 4,64 3,94 4,35 3,60
F20 6,71 5,71 6,30 5,35
F21 9,70 8,24 9,09 7,73
F22 14,15 12,03 13,27 11,28
F23 20,47 17,14 19,19 16,31
F24 29,63 25,19 27,79 23,2
RODADO STANDARD 250/80X18 - 14.9%24 12.4X24  18.4X30
12.4X24 18.4X30R2
OPCOES DE RODADO 800X18 - 12.4X28(*) 12.4X24 13.6X38
9.5X24 16.9X28
FABRICANTE: CONCESSIONARIA:

AGRITECH LAVRBRALE

INDUSTRIA DE MAQ. AGRICOLA E COMPONENTES LTDA.

Av. dos Trabalhadores, 145 - Vila Castelo Branco
Fone: (19) 3801-9000 e-mail:vendas2@agritech.ind.br
Indaiatuba - SP

www.agritech.ind.br

*Imagens meramente ilustrativas
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