


INDICACAO

O Rolo Faca é usado no sistema de plantio direto para
manejo da vegetacdo, tanto no pré-plantio do sorgo e
da braquiaria quanto na poés-colheita do milho. Com
ele, se garante a uniformidade da camada de palhada
das plantas de cobertura, gramineas e leguminosas,
gerando aumento da matéria orgdanica. Possibilita a
conservacdo e protecao do solo perante erosdes,
causadas pelas chuvas, e das altas temperaturas pelo
calorexcessivo de determinadasregioes.

VANTAGENS

x Contribui para a rapida decomposicdo dos restos
culturais, permitindo o plantio direto das culturas;

Favorece a fixacao biologica de nitrogénio atmos-
férico e uma 6tima produc¢do de massa verde;

Q

Contribuina quebra do ciclo de pragas e doencas e
inibe o0 desenvolvimento das plantas invasoras;
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Auxilia narecuperacao de areas degradadas;

Permite um melhor desempenho dos implementos
ne Subsequentes, como plantadoras e semeadoras,
evitando embuchamentos e facilitando o preparo
dosolo;
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¥ Reduz o uso de herbicidas sistémicos proporcio-
nando um manejo sustentavel.
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Telefone para contato: (55) 3222.7710 e (55) 99626.0866

DETALHES DO IMPLEMENTO

Facas removiveis
em ago de Alto
Carbono

. Posicao
para transporte

para mais
informacoes

Sistema
para transporte

AGRIMEC

Cubo
de roda

reforcado

ESPECIFICACOES TECNICAS

('Modelos de RF- 1300] 1300c| 1400| 1400C| 3500| 3750| 3900)
Comprimento (mm) 4.100 3.800 4270 3.850 6.300 5.230 6.400
Largura total (mm) 3.550| 3550| 4550| 4550| 5550| 8020| 9550
Largura transporte (mm) 3550 3.550| 4550| 4550| 4210| 4620 | 6.110

1x2.100 | 1x1.500
Largura dos rolos (mm) 1x3.000| 1x3.000| 1x4.000 | 1x4.000 241,500 | 2%5.000 3%3.000
Largura trabalho (mm) 3.000 3.000 4.000 4.000 5.000 7.500 9.000
Diam. rolo com faca (mm) 1.000 800 1.000 800 1.000 1.000 1.000
Facas por rolo (un) 64 36 64 48 64 64 64
Altura das facas (mm) 125 120 125 120 125 125 125
Espac. entre facas (mm) 190 198 190 198 190 190 190
Peso liquido (kg) 1995 1.630| 2.480 1720 | 4500 | 5.400 | 6200
Peso lastreado (kg) 3220 2330| 4170| 2640| 6800| 8435| 9875
Volume dos rolos (1) 1225 700 1.690 920 | 2300| 3035 | 3675
Poténcia minima (cv) 75 75 120 120 125 150 180
Veloc. trabalho (km/h) 8 8 8 8 8 8 8
\Veloc. transporte (km/h) 10 10 10 10 10 10 10/

“Disponiveis com cabecalho rebativel. Consulte-nos para mais informacées.
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