SULCADOR CAMALHONEIRO

XIMANGO
A IRRIGAGAO




INDICACAO DETALHES DO IMPLEMENTO
Fazaaberturade sulcos e camalhdes parairrigacao Modelador Cabegalho
do sulco ajustdvel

e drenagem em areas de varzea suavizadas e,
também, sistematizadas, como soja e milho,
permitindo uma irrigacdao homogénea com menos
volume de 3gua e uma drenagem mais rapida e
eficiente dalavoura.

para mais
informacoes

VANTAGENS

Y Ideal paradreascomrotacdes de culturas;

® Permite um manejo mais inteligente e

econémico dosrecursos hidricos; Rolo destorroador Sulcador

compactador ajustdvel

0 Garante irrigacdao mais uniforme e drenagem
rapida e eficiente;

ESPECIFICACOES TECNICAS

Espacamento variavel entre sulcos, que

{3 permite definir o nimero de linhas de plantio (Modelos Ximango 3L 5L
em cada camalh3o: Quantidade de sulcadores (un) 3 5
Comprimento (mm) 1.130 1.130
Largura (mm) 3.540 5.940
Tem como diferenciais em seu projeto: Altura (mm) 1.210 1210
Peso (kg) 1140 1820
¥ O rolo destorroador e compactador, que quebra Capacidade de lastro (3gua -kg) 430 760
os torroes produzidos pelo sulcador e regulariza Peso de lastro (kg) 1570 2580
apartesuperiordo camaledo. Poténcia minima (cv) 120 160
Espacamento varidvel entre sulcos (mm) 900 - 1200 | 900 - 1200 §
v' O modelador de sulcos que evita o entupimento | Acoplamento 3 pontos | 3 pontos | g
\ dossulcos. y _ OPCIONAIS: Pode ser produzido sem os rolos destorroadores compactadores,) §
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Telefone para contato: (55) 3222.7710 e (55) 99626.0866
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