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FERT KRONOS

Carreta graneleira construída em inox, possui uma estrutura versátil e permite o transporte tanto de 

grãos quanto de adubos. Além disso, ela entrega o melhor tempo nas operações de abastecimento 

e descarga de grãos, conferindo grande agilidade nas demandas do campo.

CARACTERÍSTICAS

Descarga por gravidade, eixo tandem de série, 

tubo telescópico, cabeçalho reforçado, pneus de 

alta fl utuação, ponteira adaptada para adubo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Capacidade de carga: 25.000L ou 20.000 Kg;

• Capacidade aproximada: 334 Sc/soja;

• Tempo de descarga: +/- 3 Min;

• Peso aproximado: 6596 Kg;

• Tomada de potência: 540 RPM;

• Trator requerido: a partir de 180 Cv;

• Diâmetro tubo de descarga: 360mm ou 500mm;

• Pneus de alta fl utuação – 600/50-22.5 (611 x 1172);

• Caixa de redução para adubo: 270 RPM;

• Possui embreagem eletromagnética;

• Luzes de posição.
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GRAN KRONOS

Simples e robusta, conta com a menor altura da categoria, o que confere mais segurança nas operações 

dinâmicas do campo. Também possui a maior altura do solo até o eixo, o que a torna mais preparada 

para enfrentar solos úmidos, regiões encharcadas e afi ns. Essa característica confere a Gran Kronos a 

possibilidade de trabalhar em ambientes adversos sem correr o risco de parar/atolar.

CARACTERÍSTICAS

Descarga por rosca varreadora, eixo simples, sistema de 

transmissão robusto, lona fácil, cabeçalho reforçado, pneus 

de alta fl utuação, opcional com freio no eixo traseiro.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Capacidade de carga: 35.000L ou 28.000 Kg;

• Capacidade aproximada: 467 Sc/soja;

• Tempo de descarga: +/-5 min;

• Peso aproximado: 8677 Kg; 

• Tomada de potência: 540/1000 RPM;

• Trator requerido: a partir de 220 CV;

• Diâmetro do Tubo de descarga: 550mm;

• Pneu de série: 850/50 R30.5;

• Luzes de posição.

OPCIONAIS

• Pneu – 800/65 R32;

• Freio no eixo traseiro.

*
Im

a
g

e
n

s
 m

e
r
a

m
e

n
t
e

 i
lu

s
t
r
a

t
iv

a
s

.

A
lt

e
r
a

ç
õ

e
s

 p
o

d
e

m
 o

c
o

r
r
e

r
 s

e
m

 a
v

is
o

 p
r
é

v
io

.




